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Workshop Grona byggnader 4e juni

Grona lan




Agenda

* Introduktion Grona lan
Patrik Stenman, Finansrddgivare

» Genomgang av kriterier
Louise A’Illman, Hallbarhetsstrateg

 Sa formulerar du din ansokan
Patrik Stenman, Finansrddgivare

* Fragestund

Grona lan
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Grona lan - stark tillvaxt

>700 grona projekt

2/3 av medlemmarna finansierar sina investeringar med gréna lan
127 miljarder kronor i beviljad finansiering

Ca 17 % av Kommuninvests totala utlaning ar gron

Nordens storsta emittent av gréna obligationer

Utveckling

Kommuninvest
Orsted

NIB
Kommunalbanken
Vasakronan

DNB Bank

DNB Boligkreditt
Swedbank

Nordea
10. Danske Bank
11. Kommunekredit
12.  SEK
13. SEB
14.  Statkraft
15. SBAB
Q)

M Utbetalda Grona lan Beviljade Grona lan

LoONOUTAWNE

16.  Goteborgs Stad
%) QU 17. Danska staten

g ,]/lx’o' 18.  Region Stockholm

Q




Vattenhantering

Klimatanpassningsatgarder

Qp Biologisk mangfald

Projektkategorier

Energieffektivisering

Avfallshantering

Hallbara transporter

@ h&ona IR Fornybar energi




Grona lan
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Loptider fran 1-20 ar
Rabatt pa rantan f.n. 0,02 %

Ingen minsta storlek pa projekt eller 1an:
Nuvarande portfolj: 0,3 mnkr => 5,2 mdkr

Fordelar

Enkel ansokningsprocess och aterrapportering
Fardigt ramverk

Vi skoter all administration

Vi skoter all rapportering till investerare

Battre pris pa lanet

Ni slipper:

Satta upp eget ramverk

Kostnad och administration for att fa ramverket godkant av extern part
Berakna miljonyttan

Skriva rapporter till investerare

Kostnad och administration for emittering av egna obligationer



Sa har enkelt ar det att lana gront

Ansok digitalt

Anvand det enkla
ansokningsformularet pa var
webbplats. Ansékan gors for
ett helt projekt och innehaller

enbart de nddvandigaste
uppgifterna. Det viktigaste i
ansokan ar att beskriva
projektets miljonytta.

Ansokan
godkanns

Projekten bedoms och
godkanns av var
miljokommitté med
miljoexperter fran kommuner,
regioner och SKR.

Koppla lan

Till det godkanda projektet
kan ni koppla bade befintliga
och nya lan. Dessa lan
marks som grona.

Ik g = E

Aterrapportera

En gang per ar ska projektet
aterrapporteras. Ni far en
lank med alla uppgifter som
lag till grund for projektet.
Har nagot andrats sa
uppdaterar ni detta och valjer

sedan att skicka in.
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Fokus Gréna byggnader




De nya Grona lan-villkoren i sammanfattning

Villkor borjade galla december 2024
Tydligare, mer konkreta krav

Anpassning till EU-taxonomins kriterier for
"vasentligt bidrag”

Lyhordhet for svensk kommunal kontext

Grundkrav samt kriterier for respektive
projektkategori

Projektkategorin Grona byggnader bestar av:

* Nya och befintliga byggnader
» Stdrre renoveringar av byggnader

« Ovriga atgarder som ror energieffektivitet i
byggnader

~/ KOMMUNINVEST

Kundstod i villkorsdokument och faktablad
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Inom kategorin Grona byggnader




Uppgifter och information som behovs vid ansokan

« Byggnadens yta (kvm Atemp)

e Byggnadens energiprestanda i kWh/m2 och ar enligt BBR29 fordelat pa energi* for:
- Uppvarmning
-  Tappvarmvatten
- Fastighetsel
-  Komfortkyla

e Energiproduktion inom fastigheten (kan tillgodordknas motsvarande elanvandning inom
fastigheten)

e Datum for inlamnad bygglovsansékan

e Datum fér produktionsstart

e Vilka klimatatgarder som genomférts i projektet (om byggproduktionen startat efter
1 januari 2022), till exempel géllande materialval i stommme och platta.

e Upplysningar om byggnadens klimatpaverkan under byggskedet (LCA modul A1-A5,

under férutsattning att sadan information finns tillganglig)

* Samtliga ingaende energivirden ska multipliceras med aktuell viktningsfaktor och fordelas pa Atemp (KWh/m2 ach ar)



Krav for att beviljas Gront lIan for nya och befintliga byggnader

Krav for att beviljas Gront lan

Typ av byggnad
Alla byggnader Vid byggnadsyta >5000 m2

Minst 20 % lagre energi-prestanda
primdrenergital*) an motsvarande krav i BBR29

Uppagifter om klimatpaverkan fran byggnadens

Nva** byaggskede (LCA A1-A5) ska kunna lamnas pa
- 5 B naden ska ha genomgatt testning fér
flerbostadshus begaran. ¥a9 g ) g ) g
lufttdthet och termisk integritet
och lokaler

Klimatatgarder ska ha genomférts i projektet,
som minimum fér barande delar. Vid
anvandning av klimatférbattrad betong
behdver klimatpaverkan vara minst 20% lagre
Jjamfért med branschstandard.

Befintliga***
flerbostadshus Minst 20 % lagre energiprestanda (primarenergital*) an motsvarande krav i BBR29.
och lokaler

* Samtliga ingaende energivarden ska multipliceras med aktuell viktningsfaktor och férdelas pa Atemp (KWh/m2 och ar)

** Byggnad dar bygglovsansakan inldmnats efter 31 december 2020, Krav pa klimatatgarder géller dock endast byggnader
med produktionsstart efter 1 januan 2022,

=** Byggnad dar bygglovsansikan inlamnats fore 31 december 2020,
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Grona byggnader - Storre renoveringar och
ovriga energieffektiviseringsatgarder

Inom kategorin Gréna byggnader.
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Uppgifter och information som behovs vid ansokan

* Uppgifter om byggnadens energiprestanda fore respektive efter renovering fordelat
pa energi* for:
- Uppvarmning (korrigerat med geografisk justeringsfaktor)
- Tappvarmvatten (normaliseras enligt Boverkets BEN. Vid elvarme justeras for
arsverkningsrad)
- Fastighetsel
-  Komfortkyla
* Energiproduktion inom fastigheten
* Uppgift om eventuella kldmedias globala uppvarmningspotential (GWP)

* Samtliga ingaende energivirden ska multipliceras med aktuell viktningsfaktor ach fordelas pd Atemp (kWh/m2 ach ar)
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Krav for att beviljas Gront lan for storre renoveringar och dvriga
energieffektiviseringsatgarder

Typ av investering

Krav for att beviljas Gront lan

ﬂtgirder i byggnader

Primdrenergitalet ska minska med atminstone 30 %, alt. efter atgarder
uppfylla relaterat energiprestandakrav enligt BER29.

Alternativt att investeringen ar relaterad specifika atgarder sasom:

Klimatskal (tillaggsisolering, fonster m.m)

Utrustning (ljuskallor, tappvattenarmaturer, varmepumpar — om
kildmediets GWP inte Gverskrider 675.)

Fidrrvdrme- fjarrkylaanslutningar.

Energiforvaltning (effektstyrning, termostatssystem, ventilation,
smarta matare etc.)

Skuggning eller solstyrning samt vegetationsuppbyggnad.
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Upplagg ansokan



~- KOMMUMINVEST Kunder Investerare Hallbarhet Forskning Karriar

Kunder - Vara laneprodukter 4 Vara laneprodukter Gréna lan
Var laneprocess ’ Grona lan g Berattigade projekt och
Stéd i finansiella beslut > Lan for Social 5 Felibahe it
i Eifisii \ Hallbarhet Grona lan projekt
e, Lan med kapitalbindning

Uppsagningsbara lan
Kontakta oss ppsagning !

Grona lan

Kommunsektorn star for en stor del av de investeringar som behdver goras for att stalla
om samhallet | en hallbar riktning. Valer ni Grona Lan for att finansiera hallbara
investeringar kommer pengama fran placerare som vill att deras forvaltade medel ska
gdra skillnad for miljo och klimat. Gréna lan ar ett utmarkt verktyg for att
uppmarksamma och driva pa miljdarbetet samt framja samarbete mellan ekonomi-
och miljospecialister inom den egna organisationen.

Ansok om Gront lan.

Projektkategorier

Den som star infar investeringar som framjar dvergangen till lagre koldicxidutslapp och en klimattalig
tillvaxt. eller minskar klimatpaverkan genom férmybara energikallor och energieffektiviseringar, kan
markera detta genom att ta ett Gront [an. Ett gront projekt tillhar nagon av det Grona ramverkets atta

PR p [P Y [ p s



Ansok om gront lan

Denna ansdkan anvands far godkdnnande av grona projekt. Finansieringen av projektet foljer vanlig lanerutin (Sppnas | nytt fénster).
Vid fragor vanligen kontakta Kundgruppen pa 010470 88 20 eller kundgruppen@kommuninvestse

Grunduppgifter

Jag representerar

536281-4409

Organisationsnumret finns inte i vart kundregister.
Om ni arbetar med intembank 53 ange kommunens (eller motsvarande) organisaticnsnummer.
Om ni inte redan &r kund hos Kommuninvest vanligen kontakta Kundgruppen pé 010-470 83 20 eller kundgruppen@kommuninvest.se

Organisation:

Kontaktuppgifter

Kontaktperson (ekonomi, finans)
Férmamn

Patrik
Efternamn

Stenman

Titel



Om Projektet

1. Projektnamn

Forskolan

21 Belopp som ansdkan giller

Det |&nebelopp som ansdkan giller bar under
|&nets |8ptid & verstiga projektets nuvarande
eller farvantade bokfdrda varde.

Anges | SEK.

95 000 000 SEK

2.2 Andel av ansdkt belopp som kostnadsforts eller aktiverats pd projektet vid ansdkningstillfallet
Vi behdver férstd hur mycket av det anstkta beloppet som belastat, anvints till, projektet vid ansakningstilifilliet.

41-60 %

2.3 Andel av anstkt belopp som farvantas vara kostnadsfort eller aktiverat pa projektet inom 12 manader fran ansdkningstillfallet

Vi behdver firsta hur mycket av det ansdkta beloppet som kommer att belasta, anvandas, till projektet inom tolv manader.

81-100 %

2.4 Projektets totala investeringsutgift
Anges | SEK.

100 000 000 SEK

3.1 Projektstart
Ungefarligt datum far projektstart.

B | 2024-01-01

3.2 Projektsiut

Ungefarigt datum fér projektsiut.
£ 2026-06-30

4. Ekonomisk livslangd @
Anges i antal Ar.

50
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5. Fyll i kommun dar projektet &r lokaliserat
Osterkdping
5.1 Fyll i§ fBrekommande fall i fastighetsbeteckning

Byggnaden 1:2
[ Fastighetsbeteckning saknas

b. Projektkategori
Enligt Kommuninvest Green Bond Framework. Vil en kategori i listan fér att fa mer information.

Gréna byggnader och energieffektiviseringsatgarder | byggnader g

6.1 Yta i kvm (Atemp) fér den byggnad/de byggnader som ansdkan avser @

2500

6.2 Specificera om byggnaden ar ett flerbostadshus, lokal eller annan byggnad

Lokal W

6.3 Ansdkan avsar

Mya och befintliga byggnader



6.3.1 Ange om byggnaden i huvudsalk &r :

"y Elvarmd
i Ej elvarmnd

6.32 Uppvarmning med annat 3n el (kWh/m2 Atemp). Exkl tappvarmvatten, inkl VVC-farluster

Energiprestanda uttrycks som primarenergital enligt BBR 29, dvs fjamedrme multipliceras med vikiningsfaktor 0,7 och vid
bicbranslen viktningsfaktor 0.6, Vandet ska vara dividerat med geografisk justeringsfakior for kommunen.

7]
28

6.3.3 Elvarme (KWh/m2 Atemp). Inklel till varmepumpar, exkl tappvarmvatten, inklVVC-faruster.

Uttrycks som primdrenergital enligt BER 29, dvs elanvandning multipliceras med viktningsfaktor 1,8, Viardet ska vara dividerat med
geografisk justeringsfaktor fér kommunen.

7
0

6.3.4 Tappvarmvatten (kKWh/m2 Atemp)

Mormalisera enligt Boverkets BFS BEM: i regel 25 kWh far flerbostadshus och 2 KWh for lokaler. Vid elvdrme justera fér
arsverkningsgrad och multiplicera med viktningsfaktor 1,8 for el. Vid fidrmdrme multiplicera med viktningstaktor 0,7 och vid
bicbranslen viktningsfaktor 0 6.

7]

14

6.3.5 Fastighetsel (kWh/m2 Atemp)
Uitrycks som primdrenergital enligt BBR 29, dvs. elanvdndning ska multipliceras med viktningsfakior 1,5
7]
23,6

6.3.6 Komfortkyla utéver frikyla (KWh/m2 Atemp)

Uttryckes som primdrenergital, dvs. elamvdndning ska i nomalfallet multipliceras med viktningsfaktor 1,8 och fjdrkyla ska
multipliceras med viktningsfaktor 0,6. For detaljer se BER 29, kapitel 9.2

o
0



6.3.7. Energi fran sol, vind eller vatten alstrad i byggnad eller pa dess tomt (kWh/m2 Atemp)

Redovisas endast i den man den inte redan &r avdragen i ovanstdende poster och gdller enbart den energi som anvands i
byggnadens energianvandning. £l ska multipliceras med vikiningsfakior 1,8.

3

6.3.8 Summa energiprestanda uttryckt som primarenergital enligt BBR 29 (kWh/m2 Atemp)

Varden ska vara nomaliserade enligt BEM och BER. med hansyn tagen till geografisk justeringsfakior samt viktningsfakiorer.

50

6.3.9 Krav pa energiprestanda uttryckt som primarenergital enligt BBR 29 (kWh/m2 Atemnp)
Kraw for aktuell byggnadstyp, med ev. ventilationstillagg.

70

6.3.10 Ar ovanstiende angiven information frvintat eller faktiskt utfall?

e Forvantat utfall
() Faktiskt utfall

6.3.11 Ange datum for inlamnad bygglovsansdkan

B | 2023-01-01

[J Bygglovsansokan e inlamnad
6.3.12 Ange datum for produktionsstart

B | 2024-01-01
[ Produktionsstart e beslutat



6.3.7. Energi fran sol, vind eller vatten alstrad i byggnad eller pa dess tomt (kWh/m2 Atemp)

Redovisas endast | den man den inte redan &r avdragen i ovanstaende poster och géller enbart den energi som anvands i

byggnadens energianvandning. El ska multipliceras med viktningsfaktor 1,8.

6.3.8 Summa energiprestanda uttryckt som primarenergital enligt BBR 29 (kWh/m2 Atemp)

Varden ska vara nomaliserade enligt BEN och BER med hansyn tagen till geografisk justeringsfaktor samt viktningsfaktorer.

50

6.39 Krav pa energiprestanda uttryckt som primarenergital enligt BER 29 (kWh/m2 Aternn)

Krav for aktuell byggnadstyp, med ev. ventilationstillagg.
70

6.3.10 Ar ovanstiende angiven information forvintat eller faktiskt utfall?

i Férvantat utfall
() Faktiskt utfal

6.3.11 Ange datum fér inlamnad bygglovsanstkan

B 2023-01-01

[ Bygglovsansdkan & inlamnad
6.3.12 Ange datum for produktionsstart

B 2024-01-01
[ Produktionsstart ] beslutat

Med griina byganader och energieffektiviseringsatgarder | byggnader menas:
1. Nya och befintliga byggnader med en energiprestanda dar primdrenergitalet &r minst 20 procent lagre an vad som

krivs enligt gillande regelverk (Boverkets byggregler, BER 29}, Samma kravniva galler Sven vid tillbyggnad.

. Stérre renoveringar av byggnader som leder till att primdrenergitalet minskar med minst 30 procent eller

dverensstammer med energiprestandakrav for nya byggnader enligt gdllande regelverk (Boverkets byggregler, BER
29). Finansiering kan da erhallas for hela ombyggnationen.

. Ovriga atgdrder som ror energieffektivitet | byggnader, vad galler klimatskal, energieffektiv utrustning samt

instrument och anordningar. Produkter ska om till3mpligt tilhéra de tva hbgsta energiklasserna. Finansiering kan
da erhéllas motsvarande investeringskostnad for respektive enskild atgard.

Boverkets byggregler [BER 29) hittar du har

Fér byggnader med produktionsstart efter 1 januari 2022 ska sokande visa att livscykelinriktade klimatatgirder
genomfars i projektet, som minimum fir bdrande delar som stomme eller platta, t.ex. genom att anvanda trd eller
klimatforbétirad betong. Klimatpaverkan fran den betong som anvands ska vara minst 20 procent |agre an akiuell
branschreferensniva. Detta innebar, som ett minimum, anvandning av klimatforbétirad betong motsvarande niva 2
enligt Svensk Betongs vagledning Klimatforbittrad betong (utgava 2). Svensk Betongs vagledning hittar du har.

For att framja ett systematiskt arbete och adressera fler miljofragor uppruntrar Kommuninvest vidare att nya
byggnader certifieras altemativt fardigstills i enlighet med nagot av de etablerade system som finns pa marknaden,
t.ex. BREEAM, Feby, LEED, Miljobyggnad, Svanen, etc. Defta ar dock inte ett krav for godkdnnande.



7. Beskriv vilka klimatatgarder som genomfarts | projektet avseende materialval | stomme och platta. Kvantifiera om mdjligt myttan
av genomfirda klimatatgarder.

Fér myproduktion av Grona byggnader med produktionsstart efter 1 januari 2022 ska sokande visa att livscykelinrkiade
klimatatgdrder genomfars i projektet, som minimum f3r barande delar som stomme eller platta, tex. genom att anvinda tr3 eller
klimatfarbdttrad betong. Observera att klimatpaverkan fran den betong som anvinds ska vara minst 20 procent ligre 3n aktuell
branschreferensniva. Detta innebar, som ett minimum, anvandning av klimatfarbdtirad betong motsvarande niva 2 enligt Svensk
Betongs vagledning Klimatforbatirad betong {utgava 2), Svensk Betongs vagledning hittar du hir (hyperldnk)

MNybyggnation av férskola i tva plan. Grundldggningen 3r av klimatfarbattrad betong samt att vi har installerat en
solcellsanl3ggning pa taket. Anvandning av klimatférbattrad betong bedémes ha sparat ca 23 % C02 jamfart med
att anvdnda konventionell betong. Typ av stormme: Trastomme.,

7.1 Byggnadens berdknade klimatpaverkan under byggskedet

Fér mya byggnader ska — efter firdigstillandet — uppgifter om klimatpéverkan fran byggnadens byggskede (LCA modul A1-45), i
linje med Boverkets krav pa klimatdeklaration kunna l3mnas ut till Kommuninvest pa begdran, (Kravet giller i enlighet med Lag
(2021:787) om klimatdeklaration for byggnader, som med vissa undantag galler fér samtliga nya byggnader som inkommit med en
byaglovsansdkan fran och med 1 januari 2022,)

Fér byggnader, dar klimatberdkning finms redan vid tidpunkt for ansdkan, ska upplysningar |3mnas dels om berakningsresultat dels
omy/hur berdkningen beaktas | upphandlingen.

Ange vilken av nedanstiende dokumentation som finns framtagen fore eller efter byggnation:

i Klimatkalkyl (fore byggnation)
) Klimatdeklaration (efter byganation)
i) Inget av ovanstaende

Berdkningsresultat
7.1.1 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 bruttoarea (BTA)

210
7.12 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 Atemp

225
7.13 Tackningsgrad i %

a8
Redovisa téckningsgrad i % dvs. hur stor andel av ingdende resurssammanstalining som har kiimatberdknats.



7. Beskriv vilka klimatatgarder som genomfarts | projektet avseende materialval | stomme och platta. Kvantifiera om mdjligt myttan
av genomfirda klimatatgarder.

Fér myproduktion av Grona byggnader med produktionsstart efter 1 januari 2022 ska sokande visa att livscykelinrkiade
klimatatgdrder genomfars i projektet, som minimum f3r barande delar som stomme eller platta, tex. genom att anvinda tr3 eller
klimatfarbdttrad betong. Observera att klimatpaverkan fran den betong som anvinds ska vara minst 20 procent ligre 3n aktuell
branschreferensniva. Detta innebar, som ett minimum, anvandning av klimatfarbdtirad betong motsvarande niva 2 enligt Svensk
Betongs vagledning Klimatforbatirad betong {utgava 2), Svensk Betongs vagledning hittar du hir (hyperldnk)

MNybyggnation av férskola i tva plan. Grundldggningen 3r av klimatfarbattrad betong samt att vi har installerat en
solcellsanldggning pa taket. Anvandning av klimatférbattrad betong beddms ha sparat ca 23 % 002 jamfart med
att anvdnda konventionell betong. Typ av stormme: Trastomme.,

7.1 Byggnadens beriknade klimatpaverkan under byggekedet

Fér mya byggnader ska — efter firdigstillandet — uppgifter om klimatpéverkan fran byggnadens byggskede (LCA modul A1-45), i
linje med Boverkets krav pa klimatdeklaration kunna l3mnas ut till Kommuninvest pa begdran, (Kravet giller i enlighet med Lag
(2021:787) om klimatdeklaration for byggnader, som med vissa undantag galler fér samtliga nya byggnader som inkommit med en
byaglovsansdkan fran och med 1 januari 2022,)

Fér byggnader, dar klimatberdkning finms redan vid tidpunkt for ansdkan, ska upplysningar |3mnas dels om berakningsresultat dels
omy/hur berdkningen beaktas | upphandlingen.

Ange vilken av nedanstiende dokumentation som finns framtagen fore eller efter byggnation:
i Klimatkalkyl (fore byggnation)

) Klimatdeklaration (efter byganation)

i) Inget av ovanstaende

Berdkningsresultat

7.1.1 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 bruttoarea (BTA)

210
7.12 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 Atemp

225
7.13 Tackningsgrad i %

a8
Redovisa téckningsgrad i % dvs. hur stor andel av ingdende resurssammanstalining som har kiimatberdknats.

Om byggnaden ej ar
fardigstalld och klimatkalkylen

annu ej ar framtagen, val]
alternativet “Inget av
ovanstaende”




7. Beskriv vilka klimatatgarder som genomfirts | projektet avseende materialval | stomme och platta. Kvantifiera om majligt myttan
av genomfdrda klimatitgirder.

Fér nyproduktion av Gréna byggnader med produktionsstart efter 1 januari 2022 ska sdkande visa att livscykelinriktade
klimatatgdrder genomfars | projektet, som minimum for bérande delar som stomme eller platts, tex. genom att anvinda tra eller
klimatfarbittrad betong, Observera att klimatpaverkan fran den betong som anvinds ska vara minst 20 procent 1dgre dn aktuell
branschreferensnivd. Detta innebar, som ett minimum, anvandning av klimatfarbittrad betong motsvarande niva 2 enligt Svensk
Betongs vagledning KlimatfGrbattrad betong (utgava 2), Svensk Betongs vagledning hittar du hir (hyperlank)

Mybyggnation av férskola i tvé plan. Grundldggningen &r av klimatférbattrad betong samt att vi har installerat en
solcellsanldggning pd taket. Anvandning av klimatfirbatirad betong beddms ha sparat ca 23 % CO2 jdmfart med
att anvdnda konventionell betong. Typ av stomme: Trastomme.

Utgava 2

7.1 Byggnadens berdknade klimatpaverkan under byggskedet

Fér mya byggnader ska — efter firdigstillandet — uppagifter om klimatpéverkan frin byggnadens byggskede (LCA modul A1-A5), i
linje med Boverkets krav pa kliimatdeklaration kunna ldmnas ut Hll Kommuninvest p& begéran, {Kravet giller i enlighet med Lag
(2021:757) om klimatdeklaration for byggnader, som med vissa undantag galler for samtliga nya byggnader som inkommit med en
byaglovsansikan fran och med 1 januari 2022.)

Fér byggnader, dar klimatberdkning finns redan vid tidpunkt fér ansokan, ska upplysningar |3mnas dels om berakningsresultat dels
om/hur berdkningen beaktas | upphandlingen.

Ange vilken av nedanstiende dokumentation som finns framtagen fére eller efter byggnation:

w Klimatkalkyl (fére byggnation)
) Klimatdeklaration {efter byganation)
) Inget av ovanstdends ; ",

Berakningsresultat Anvisningar for LCA-berakning

7.1.1 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 bruttoarea (BTA) av byggprojekt
Version 2025-02

210
7.12 Klimatpaverkan i kg CO2e per m2 Atermp

225
7.13 Tackningsgrad i %

o8
Redovisa tickningsgrad i % dvs. hur stor andel av ingende resurssammanstalining som har kiimatberdknats.



7.2 Hur beaktas/beaktades kimatberdkningen under upphandlingen av byggnationen?
Far byggnader dar kiimatberdkning finns redan vid tidpunkt fGr ansdkan, ska upplysningar Iamnas dels om berdkningsresultat dels
om/hur berdkningen beaktas i upphandlingen.

Vid projektering och upphandling var malsattningen att byggnaden ska ha relativt lag klimatpaverkan.

8. Har Miljskonsekvensbeskrivning (MKB) eller liknande genomforts (kan &ven vara riktlinjer, regelverk och planer)?
O Ja

w Mej

8.1 Motivera varfar ingen Miljékonsekvensbeskrivning (MKB) har genomforts

Vi har inte gjort ndgon specifik MKB f5r projektet, men kemmunen har en generell MKB gjord f&r Sversiktsplanen
som finns att ta del av pa hemsidan.

8.2 Addresseras klimatrelaterad fysisk risk i projektet?

Fysiska risker relaterade till klimatforéndringar kan avse dkad risk for allvarliga konsekvenser av extrema vaderhdndelser eller
ldngvariga forindringar i nederbérd och temperatur samt Gkad variation i vidermédnster, sdsom havsnivahdjning.

w Ja

) Mej

8.2.1 Beskriv hur klimatrelaterad fysisk risk beaktas

| beskrivningen kan exempelvis kommunens dversiktsplan eller detaljplan refereras.

Nya dagvattenmagasin for dagvattenférdrajning har projekterats och anlagts i samrad med kommunens VA-enhet.

9. Ar projektet en del av kommunens/regionens/bolagets systematiska miljdarbete?

Dvs. Gverensstammer projektet med lokalt eller regionalt beslutad miljdpolicy, hallbarhetspolicy eller annan motsvarande plan eller
inrikiningsdokument.

w Ja

) MNej
9.1 Hur dverensstimmer projektet med det systematiska miljdarbetet eller relevanta palicyer/dokurment?

Projektet har filjt politiskt beslut om att bygga enligt miljdbyggnad samt miljGpolicys avseende solceller

10. Overensstimmer projektet med de svenska nationella miljékvalitetsmalen?

w Ja
O Mej



11. Planeras en uppféljning av investeringens klimat- och miljSeffekter?
W Ja

) Nej
11.1 Mér planeras uppféljningen att genomfdras?

Mar &r byggnaden varit i drift ett &r. Uppféljningen déarefter blir pa tvaarsbesiktningen.

11.2 Hur rapporteras projektets miljdeffekter och vad kommer att rapporteras?

Verifiering av att uppsatta energimal natts, rapport till kommunens miljéstrateg och eventuellt kommunstyrelzen

12. Webblank till mer info om projektet (frivillig)

Lank {url) till mer information om projelktst som vi kan anvinda | Kornmuninvests information om grona 13n.

www.SsterkSping.se

Kommuninvest behandlar personuppgifter enligt GOPR. @
™
reCARTCHA

|:| I'm not a robot
Frivesy " Tar—3

Spara och fortsatt senare Skicka in
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11.1 Mér planeras uppféljningen att genomfdras?

Mar &r byggnaden varit i drift ett &r. Uppféljningen déarefter blir pa tvaarsbesiktningen.

11.2 Hur rapporteras projektets miljdeffekter och vad kommer att rapporteras?

Verifiering av att uppsatta energimal natts, rapport till kommunens miljéstrateg och eventuellt kommunstyrelzen

12. Webblank till mer info om projektet (frivillig)
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