
 

Kriterier för Gröna lån 
Avloppsvattenhantering 
(inom kategori Vatten- och avloppsvattenhantering) 

 

 

 

 

 

 
 

Investeringen ska uppfylla antingen klimat- eller miljökriterier 

Typ av investering/ 
anläggning/projekt 

Krav för att beviljas grönt lån 

Klimatkriterier Miljökriterier 

Befintliga/Nya/Utbyggda 
avloppsvattensystem 

 
 
Reningskapacitet 

 
<10 000 pe 

 
10 000 ≥100 000 pe 

 
>100 000 pe 

Genomsnittlig 
nettoenergi-
användning 

≤ 35 kWh/pe 
 

≤ 25 kWh/pe 
 

≤ 20 kWh/pe 

Avloppshanteringssystemet har ett 
ledningsnät samt väl anpassade 
reningsprocesser så att reningsverket 
lever upp till utsläppskraven i enlighet 
med sitt miljötillstånd. 

Och 

Vid kapacitet ≥ 100 000 pe eller 
dagligt inflöde BOD7 >7 ton måste 
slammet behandlas med rötning eller 
teknologi med lägre 
energianvändning. 

Förnyelse av 
avloppsvattensystem 

 

Nettoenergianvändningen efter 
investeringen minskar med minst 20 procent 
jämfört med före investeringen** 

Samma två kriterier som ovan. 

Om projektet omfattar 
anaerob rötning 

- Rötresterna från processen ska användas som gödningsmedel eller för 
jordförbättring. 

- Andelen livsmedels- och fodergrödor som används som insatsråvara, mätt i vikt 
som ett årligt genomsnitt är ≤ 10 % av insatsråvaran. 

- Det finns en övervaknings- och beredskapsplan för minimering av 
metanläckage vid anläggningen 

 

Uppgifter & information som behövs för ansökan 
 

• Det miljötillstånd som gäller för avloppsvattenanläggningen. 
• Hur många invånare som anläggningen försörjer, uttryckt i antal personekvivalenter (PE). 
• Avloppsvattensystemets årliga energianvändning (MWh). 

• Om projektet omfattar anaerob rötning ställs krav på uppgifter enligt tabell nedan. 

* Beräkningen av nettoenergianvändning kan beakta energiproduktion i systemet såsom produktion av biogas och vatten- sol-, värme- och vindenergi. 
** Nettoenergianvändningen efter investeringen minskar med minst 20 procent jämfört med före investeringen, där energianvändning före investeringen 
mäts som ett genomsnitt under tre år.   
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