
 

Kriterier för Gröna lån 
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
(inom kategori Vatten- och avloppsvattenhantering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen ska uppfylla antingen klimat- eller miljökriterier 

Typ av investering/ 
anläggning/projekt 

Krav för att beviljas grönt lån 

Klimatkriterier Miljökriterier 

Nytt eller utbyggt  
dricksvattensystem 

 

Genomsnittlig nettoenergianvändning* för 
upptag och behandling av vatten till 

vattenförsörjning ≤ 0,5 kWh/m3 

 

Eller 

Att vattendom finns samt att 
vattentäkten skyddas med 

vattenskyddsområde 
 

Och 
Läckagenivå ≤1,5 

Förnyelse av ett befintligt 
dricksvattensystem 

Systemets genomsnittliga 
nettoenergianvändning minskar med 

minst 20 procent jämfört med före 
investeringen, för ett genomsnitt på tre år. 

 
Eller 

Att vattendom finns samt att 
vattentäkten skyddas med 

vattenskyddsområde 
 

Och 

Skillnaden i läckagenivå före investeringen – mätt som ett genomsnitt under tre år 
– och tröskelvärdet 1,5 minskar efter investeringen med minst 20 %** 

 

Uppgifter & information som behövs för ansökan 
 

• Den vattendom och det vattenskyddsområde som gäller för vattentäkten 
• Hur många invånare som anläggningen försörjer, uttryckt i personekvivalenter (PE)  
• Mängd vatten som behandlas årligen 
• Dricksvattensystemets årliga energianvändning 
• Dricksvattensystemets läckagenivå beräknad utifrån CARL/UARL: 

- Current Annual Real Losses, CARL. Faktisk mängd vatten som går förlorad från ett 
distributionsnät på grund av läckor 

- Unavoidable Annual Real Losses, UARL. Lägsta mängd vattenförlust som tekniskt och 
praktiskt är oundviklig även i ett välunderhållet system 

• Som upplysningskrav ingår att beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att minska 
klimatpåverkan från betong avseende resurseffektiv utformning, hur funktionskrav styrt 
val av betongsorter samt klimatpåverkan från den betong som använts 

* Beräkningen av nettoenergianvändning kan beakta energiproduktion i systemet såsom produktion av biogas och vatten-, sol-, värme- och vindenergi. 
** Exempel: Genomsnittlig läckagenivå innan investeringen är 1,9. Skillnaden till tröskelvärdet 1,5 är då 0,4. Läckagenivån efter investeringen är 1,7. 
    Skillnaden till tröskelvärdet 1,5 är 0,2. Skillnaden mellan läckagenivån och tröskelvärdet har minskat med 0,2/0,4 = 0,5 motsvarande 50 %. 
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